
CARACTERISTICAS: 
Alta durabilidad elegante diseño ergonómico, con tubo de voz transparente intercambiable, micrófono anti 
chasquido de estática

- Receptor con calidad sonido nítido de banda ancha.
- Micrófono con anti chasquido de estática 
- Varilla de Micrófono ajustable en altura y posición de la boca.
- Rotación de la varilla de micrófono 270º. 
- Receptor Mono Aural  con protector de Choque Acústico.
- Uso con Diadema.
- Almohadilla de oreja de goma espuma cerrada y con agujero, las dos incluidas + soporte pantalla.
- Conexión con QD-PLTX 3mts. incluyendo el cable rizado de  conexión (Se suministra sin cable de conexión, se debe
    elegir el adecuado al equipo que se vaya a conectar

USO RECOMENDADO:
Especialmente diseñado para trabajar en teléfonos Voz sobre IP,  por su receptor de banda ancha y sobre 
cualquier tipo de teléfono analógico o digital, Admite distintos tipos de conexiones:
                  
                                   Opciones : 

                                                                    

                                          QD               RJ9                                                          QD-Jack                 QD– USB           QD– T. SONIDO     Y  OTROS..

 Garantía Post–Venta FreeMate 
Garantía : 24 meses contra todo defecto de fabricación fecha de compra cliente final.
Equipo con posibilidad de reparación por sustitución de las partes principales.
Suministro de consumibles, tubos y esponjillas de micrófono y almohadillas de auricular 
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